
[今日のポイント１] －デジカメの基本－

○デジカメの原理

○画素数(解像度)と画像センサー(撮像素子)について

・デジカメの画像センサー(撮像素子)は、コンパクトカメラ用と一眼レフ用では大

きさが違います。

・解像度＝有効画素数(＝総画素数の８割くらい)

(例) 800万画素タイプ 796万画素＝3456×2304画素(ピクセル)

500万画素タイプ 504万画素＝2592×1944画素(ピクセル)

※パソコンの画面は、1024×768ピクセル(約80万画素)なので、デジカメ画像の方が大きい。

・画素数は撮像素子(画像センサー)の大きい(光を電気信号に変える力が大きい)方

がきれいに撮れます。

○解像度とファイルサイズ

・同じ画素数(解像度)でもファインモードとノーマルモードでは、１画素(ピクセル)

の情報量(色の分解度数)が違います。

・情報量が違うと、保存するファイルサイズも違ってきます。

(例) 500万画素の場合

256階調/色…4.76MB(メガバイト) 65000階調/色…9.54MB

※ただし、保存用ファイルは圧縮されるので、実際には1/5～1/6くらいのファイルサイズになりま

す。

撮像素子

左：コンパクトカメラ用

約4mm×6mm。

右：一眼レフ用

約15mm×23mm

・デジカメはレンズを通った光をフィルム

の代わりに画像センサー(RGB別撮像素

子)で感知して(光を電気信号に変えて)、

・液晶モニターに映したり、

・メモリに保存します。
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○デジカメ--->パソコン について

(1)デジカメ用のメモリにはいろいろな種類があります。

主なデジカメ用メモリ

コンパクトフラッシュ(CF) ＳＤカード(SD) メモリースティク xDピクチャーカード(xD)
各社の中・上級機種 コンパクト型 主にソニー製カメラ オリンパス製カメラ

(2)デジカメからパソコンへファイルを移すには…

「マイコンピュータ」等を使ってPCにファイルを移す。
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